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Manuel de supervision des ordinateurs 

de bureau 



La suite HP Qient Management Solutions oflfre des solutions normalisees 
pour la gestion et le controle des ordinateurs de bureau, des stations 
de travail et des ordinateurs portables dans un environnement reseau. 
HP fut le pionnier de la supervision des ordinateurs de bureau en 
produisant des 1995 les tout premiers ordinateurs personnels entierement 
supervisables. HP est titulaire d'un brevet en technologie de supervision. 
Depuis, HP est devenu un leader du marche en matiere de developpement 
de normes et d' infrastructures necessaires pour deploy er, configurer 
et superviser efficacement des ordinateurs de bureau, des stations de 
travail et des ordinateurs portables. HP travaille en etroite collaboration 
avec les principaux editeurs de logiciels de supervision, de maniere 
a assurer la compatibilite entre les solutions de supervision HP et 
leurs produits. HP Client Management Solutions constitue un element 
important de notre engagement a vous oifrir des solutions de supervision 
fiables et durables pour vous assister dans les quatre phases du cycle 
de vie de I'ordinateur de bureau, a savoir : la planification, la mise en 
oeuvre, la supervision et les transitions. 

Voici les principales possibiUtes et fonctionnaUtes de la supervision 

des ordinateurs : 

■ Configuration et mise en oeuvre initiales 

■ Installation de systeme a distance 

■ Mise a jour et gestion des logiciels 

■ Reecriture de la ROM 

■ Suivi d'inventaire et securite 

■ Notification des pannes et depannage 



La prise en charge des fonctions specifiques decrites dans ce manuel 
peut varier selon les modeles ou la version du logiciel. 
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Configuration et mise en oeuvre initiates 

Les ordinateurs HP sont livres avec un ensemble de logiciels systeme 
preinstalles. Apres une courte operation de decompactage des 
logiciels, I'ordinateur est pret a fonctionner. 

Vous prefererez peut-etre remplacer les logiciels preinstalles par un 
ensemble personnalise de logiciels systeme et d' applications. II existe 
plusieurs methodes de mise en oeuvre d'un ensemble personnalise de 
logiciels. Celles-ci comprennent : 

■ Installation d' applications logicielles supplementaires apres 
le decompactage de I'ensemble des logiciels preinstalles. 

■ Utilisation d'outils de deploiement, tels que Altiris Deployment 
Solution, pour remplacer les logiciels preinstalles par un ensemble 
personnalise de logiciels. 

■ Application d'un procede de clonage de disque permettant 
de copier le contenu d'un disque dur vers un autre. 

La methode de mise en oeuvre la plus performante pour vous depend 
de votre environnement et de vos procedes informatiques. Sur le site 
Web http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/ us/en/lsolutions.html, 
dans la section relative au deploiement des PC vous trouverez des 
informations qui vous aident a choisir la methode optimale de 
deploiement. 

Le CD Restore Plus!, I'utilitaire de configuration en ROM (RBSU) et 
le materiel compatible ACPI vous apportent une aide supplementaire 
dans la recuperation de logiciels systeme, la gestion de la configuration 
et la resolution des problemes, ainsi que dans la gestion de 1' alimentation. 

Altiris Deployment Solution Agent 

Ce programme est precharge sur I'ordinateur. Lorsqu'il est installe, 
il permet de communiquer avec la console Administrator Deployment 
Solution. 

Pour installer Altiris Deployment Solution Agent, procedez comme 
suit : 

1. Cliquez sur Demarrer. 

2. Cliquez sur Tous les programmes. 
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3. Cliquez sur Installation de logiciel. 

4. Cliquez sur Suivant. 

5. Parcourez les liens et cliquez sur le lien d' installation de Altiris 
AClient. 



Le logiciel HP Local Recovery permet de sauvegarder les fichiers de 
donnees et les fichiers systeme dans une zone protegee du disque dur. 
Si des donnees ou des fichiers sont perdus, effaces ou alteres, vous 
pouvez vous servir du logiciel Local Recovery pour recuperer vos 
donnees ou restaurer la demiere bonne image du systeme. 

Pour installer ce programme precharge, procedez comme suit : 

1. Cliquez sur Demarrer. 

2. Cliquez sur Local Recovery. 

3. Cliquez sur Suivant. 

4. Parcouiez les liens et cliquez sur le lien d' installation 
de HP Local Recovery. 



L' installation de systeme a distance vous permet de demarrer et de 
configurer votre systeme a partir du logiciel et des informations se 
trouvant sur un serveur reseau en initiant la fonction PXE (Preboot 
Execution Environment). La fonction d' installation a distance du 
systeme est generalement utilisee comme utilitaire d' installation et de 
configuration du systeme, et permet d'effectuer les taches suivantes : 

■ Formatage d'un disque dur 

■ Deploiement d'un ensemble de logiciels sur un ou plusieurs 
nouveaux PC 

■ Mise a jour a distance du BIOS systeme par reecriture de la ROM 
("Reecriture de la ROM a distance" page 14) 

■ Configuration des parametres du BIOS systeme 



HP Local Recovery 



Installation de 



systeme d distance 
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Pour lancer 1' Installation de systeme a distance, appuyez sur F12, 
lorsque le message F12 - Network Service Boot (Demarrage des 
services reseau) apparait dans Tangle inferieur droit de I'ecran de 
logo HP. Suivez les instructions affichees a I'ecran pour continuer 
I'operation. L'ordre d'amorfage par defaut est un parametre du BIOS 
qui peut etre modifie de maniere a toujours tenter un amorfage PXE. 

HP et Altiris, Inc. se sont associes pour developper des outils 
permettant de faciliter et d'accelerer le deploiement et la supervision 
des PC en entreprise. Au final, ces outils permettront de diminuer le 
cout total d' exploitation et feront des PC HP les systemes les plus 
faciles a gerer au sein de renviroimement d' entreprise. 

Mise a jour et gestion des logkiels 

HP fournit plusieurs outils de gestion et de mise a jour du logiciel 
des ordinateurs de bureau, des stations de travail et des ordinateurs 
portables. 

■ HP System Software Manager 

■ Logiciel HP Client Manager 

■ Solutions HP Client Management basees sur Altiris 

■ Suite HP OpenView Management pour ordinateurs de bureau, 
basee sur Radia 

■ HP Local Recovery 

■ Logiciel Dantz de sauvegarde et restauration 

■ Notification proactive des modifications materielles HP 

■ Subscriber's Choice 



4 



www.hp.com Manuel de supervision des ordinateurs de bureau 



Manuel de supervision des ordinateurs de bureau 



HP System Software Manager 

Le logiciel HP System Software Manager (SSM) est un utilitaire 
gratuit permettant d'automatiser le deploiement a distance de drivers 
de peripheriques et de mises a jour BIOS pour les ordinateurs 
d'entreprises HP en reseau. Lorsqu'il s'execute, le SSM determine 
de maniere transparente (sans interaction de I'utilisateur) les niveaux 
de revision des drivers et du BIOS installe sur chaque systeme client 
du reseau et compare les donnees d'inventaire aux donnees des SoftPaqs 
qui ont ete testes et stockes dans un entrepot de fichiers central. 
Le SSM procede ensuite automatiquement a la mise a jour des 
logiciels systeme des PC en reseau dont le niveau de revision est 
inferieur a celui des fichiers centralises. Etant donne que la distribution 
des mises a jour SoftPaqs est uniquement autorisee aux modeles 
clients appropries, les administrateurs peuvent utiliser efficacement le 
SSM en toute confiance pour maintenir les logiciels systeme a jour. 

Le logiciel SSM s'integre dans des outils de distribution des logiciels 
d'entreprise, tels que la suite HP OpenView Management basee sur 
Radia et Microsoft SMS (Systems Management Server). A I'aide de 
SSM, vous pouvez distribuer vos propres mises a jour ou des mises 
a jour tierces, qui ont ete rassemblees dans le format SSM pret a 
I'emploi. 

Vous pouvez telecharger le logiciel SSM gratuitement depuis le site 
www.hp.com/go/ssm. 

Logiciel HP Client Manager 

Le logiciel HP Client Manager developee en collaboration avec Altiris, 
est disponible gratuitement pour tous les ordinateurs d'entreprise, 
les portables et les stations de travail. Integre dans HP Client Manager, 
le logiciel SSM permet de suivre, de surveiller et de gerer tous les 
aspects materiels des systemes clients HP. 

Vous pouvez utiliser HP Client Manager pour : 

■ Obtenir des informations precieuses sur le processeur, la memoire, 
le systeme video et les parametres de securite 

■ Surveiller I'etat du systeme afin prevenir I'apparition 
de problemes 

■ Installer les mises a jour des drivers et du BIOS sur chaque 
ordinateur sans vous deplacer 
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■ Configurer a distance le BIOS et les parametres de securite 

■ Automatiser des procedures permettant de resoudre rapidement 
des problemes materiels 

Le logiciel HP Client Manager utilise une infrastructure identique 
a celle des autres solutions Altiris de supervision des systemes clients 
pendant toute leur duree de vie. Par sa conception, ce logiciel offre 
des avantages considerables aux gestionnaires informatiques, car ils 
ne doivent mettre en place et entretenir qu'une seule infrastructure. 
Etant donne que les informations sont stockees dans une base de 
donnees, vous obtenez des rapports d'inventaire complets et coherents, 
ainsi que des informations sur I'etat et la securite des systemes. Une 
seule interface de type console suffit pour programmer et suivre 
I'avancement des taches de supervision des systemes clients, a la fois 
pour les aspects materiels et logiciels. 

Pour plus d' informations sur le logiciel HP Client Manager, consultez 
le site www.hp.com/go/easydeploy. 

Solutions HP Client Management basees sur Altiris 

Des solutions Altiris supplementaires de supervision des systemes 
clients peuvent etre achetees via HP pour completer les fonctions 
de supervision du logiciel HP Client Manager. Les solutions Altiris 
repondent aux defis de gestion du cycle de vie des systemes clients : 

■ Evaluation du pare materiel 

■ Conformite de la licence logicielle 

■ Migration de personnalite 

■ Deploiement de r image logicielle 

■ Distribution des logiciels 

■ Gestion du pare materiel 

■ Sauvegarde et restauration des systemes clients 

■ Resolution des problemes 

Pour plus d' informations sur les solutions de supervision des systeme 
s clients HP basees sur Altiris, consultez le site 
www.hp.com/ go/ easydeploy. 
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HP et Altiris ont conclu une alliance unique s'etendant bien au-dela 
des aspects commerciaux pour couvrir le developpement conjoint et 
le partage de technologies dans le domaine des clients et serveurs HP, 
de Open View, et des groupes de services, afm que les partenaires HP 
et les utilisateurs des produits HP beneficient des meilleures solutions. 

Depuis 1999, le groupe Compaq personal systems et Altiris se sont 
associes afin d'unir leurs forces : en tant que pionnier de la supervision 
des ordinateurs pour Compaq et en matiere de deploiement et de 
migration pour Altiris. Cette relation s'est renforcee en une alliance 
strategique avec 1' introduction de solutions exhaustives de gestion 
economique du cycle de vie des ordinateurs, notamment le logiciel 
HP Client Manager (developpement conjoint), qui permettent une 
gestion optimale du materiel informatique HP. 

S'appuyant sur le succes du groupe Personal Systems, le groupe 
Industry Standard Servers lanfa, en 2001 le ProLiant Essentials Rapid 
Deployment Pack, version OEM de Altiris Deployment Solution 
combinee au SmartStart TooMt de HP. HP utilise cette solution pour 
dimensionner les serveurs Proliant (ycompris les serveurs en lame) 
et les PC en lame, element essentiel de 1' infrastructure client 
consoUdee HP. 

Apres la fusion de HP et de Compaq, cette alliance a continue 
a progresser avec les offres suivantes : 

■ Altiris Deployment Solution est disponible gratuitement pour 

un essai de 30 jours sur des PC d'entreprises HP, une licence peut 
ensuite etre achetee. 

■ HP Local Recovery, utilitaire de sauvegarde et de restauration de 
systemes clients, foumi gratuitement avec les PC d'entreprises HP. 

■ Altiris Connector pour HP Open View assure 1' integration de 
I'inventaire client et des evenements dans HP Open View Network 
Node Manager, Operations et Service Desk. 

■ Altiris Connector pour HP Systems Insight Manager permet le 
deploiement et la supervision consolidees des systemes clients 
et des serveurs HP a partir de la console HP Systems Insight 
Manager. 
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HP est a la pointe du marche en offrant une solution et une console de 
supervision uniques pour le deploiement et la configuration des PC, 
des ordinateurs de poche, des clients legers et des serveurs Windows 
ou Linux, sans oublier une precieuse integration dans les outils de 
supervision HP pour entreprises. HP offre un large eventail de 
competences en formation et services par le biais de 1' organisation 
HP Services et Altiris. AUiee aux solutions HP Client Management, 
cette possibilite de fournir des services constitue un maitre choix pour 
les entreprises qui tentent de reduire le cout et la complexite de 
gestion des systemes clients. 

Suite HP OpenView Management pour ordinateurs 
de bureau, basee sur Radio 

La suite HP OpenView Management pour ordinateurs de bureau 
basee sur Radia est un logiciel parfaitement evolutif pour la gestion 
des configurations sur la base de regies. A partir d'une console, 
ce logiciel permet de dresser I'inventaire materiel, de deployer et 
de mettre a jour le logiciel de plateformes heterogenes avec efficacite 
et en toute fiabilite. 

Cette suite de logiciels assure la disponibilite des applications sur les 
ordinateurs de bureau et garantit une parfaite mise a jour des systemes 
d' exploitation, des applications et de tout contenu dont le personnel, 
les partenaires et les clients d'une entreprise ont besoin. 

Dans un grand nombre d' entreprises a travers le monde, 1' utilisation 
de la suite HP OpenView Management basee sur Radia a prouve une 
efficacite et une fiabilite depassant 99% dans des environnements 
informatiques tres complexes et a grande echelle. En automatisant la 
gestion des modifications, cette suite logicielle reduit spectaculairement 
les couts de I'informatique, accelere le delai de commercialisation des 
logiciels et ameliore la productivity et la satisfaction des utilisateurs. 

Grace a la suite HP OpenView Management basee sur Radia, 
les informaticiens peuvent : 

■ Rassembler les donnees d'inventaire sur le materiel et les logiciels 
a travers plusieurs plateformes 

■ Eflfectuer au prealable une analyse d'impact et preparer la distribution 
d'une application prete a I'emploi 



8 



www.hp.com Manuel de supervision des ordinateurs de bureau 



Manuel de supervision des ordinateurs de bureau 



■ Cibler, en fonction de regies, des ordinateurs particuliers, des 
groupes de travail ou tout le pare d'ordinateurs en vue du 
deploiement ou de la maintenance des logiciels et du contenu 

■ Installer et gerer les systemes d'exploitation, les applications et le 
contenu d'ordinateurs en reseau a partir de n'importe quel endroit 

■ Integrer des outils tels que HP OpenView Service Desk et autres 
systemes d'aide ou de supervision 

■ Exploiter une infrastructure commune de gestion des logiciels et 
du contenu pour pratiquement tout peripherique, toute plateforme 
et tout reseau utilise par le personnel d'une entreprise 

■ Adapter le pare informatique aux besoins de 1' entreprise 

La suite HP OpenView Management basee sur Radia pour ordinateurs 
de bureau est offerte en solution autonome. EUe est egalement integree 
a d' autres logiciels HP ou les produits Radia, consideres comme essentiels 
dans la fagon d'aborder la gestion chez HP, permettent d'automatiser 
la maintenance de tous les logiciels residant sur le materiel informatique 
d'une entreprise. La suite HP OpenView Management basee sur 
Radia garantit que toute 1' infrastructure logicielle est en permanence 
dans I'etat voulu, en toute fiabilite et en toute securite. 

Pour plus d' informations sur la suite HP OpenView Management basee 
sur Radia, consultez le site http:// managementsoftware.hp.com/ 
products/ radia_mdsk/index.htmL 

HP Local Recovery 

Le logiciel Local Recovery assure la protection des donnees et des fichiers 
systeme sur les ordinateurs de bureau, les portables et les station de 
travails. Avec le logiciel Local Recovery, vous pouvez rapidement 
restaurer un systeme et reprendre le travail lorsque des donnees sont 
accidentellement supprimees ou que le systeme d'exploitation est altere. 
Con9u pour des utilisateurs deconnectes ou rarement connectes. Local 
Recovery protege les donnees des ordinateurs HP et I'etat des systemes 
grace a des sauvegardes dynamiques selectives et programmees dont 
le contenu est stocke dans une zone protegee du disque dur local. II 
est possible de lancer une sauvegarde ou une restauration d'un simple 
clic de souris ou en appuyant que la touche Fl 1 dans une condition 
de pre-amor9age. La sauvegarde du systeme et la restauration en cas 
de desastre est a present facilitee pour tous les utilisateurs quelle que 
soit le taux d' utilisation de leur connexion reseau. 
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Le logiciel Local Recovery est livre gratuitement avec les ordinateurs 
d'entreprise HP. Deux autres logiciels de restauration du systeme 
client sont egalement disponibles. La mise a niveau vers ces logiciels 
procure des fonctionnalites de restauration supplementaires : 

■ Local Recovery Pro : offre toutes les fonctionnalites de Local 
Recovery avec en plus la prise en charge de la sauvegarde et de 
la restauration d'un disque dur secondaire et des fichiers ouverts 
ou verrouilles. Pendant une sauvegarde dynamique selective, 

la prise en charge des fichiers ouverts ou verrouilles preserve les 
informations des applications ouvertes, telles que les messages 
electroniques, les presentations et les documents de traitement 
de texte. 

■ Recovery Solution : permet, a I'echelle de I'entreprise, de sauvegarder 
et restaurer tous les ordinateurs a partir d'une console d' administration. 
Cette solution prend en charge la sauvegarde des donnees dans 
une zone protegee du disque dur local ainsi que sur une unite de 
stockage du reseau. Cette restauration via le reseau offre un haut 
degre de protection contre la perte de donnees resultant d'une 
panne de disque dur ou du vol ou de I'enlevement d'un ordinateur. 

Pour plus d' informations sur le logiciel HP Local Recovery, consultez 
le site www.hp.com/go/easydeploy. 

Dantz Retrospect Express 

Le logiciel Dantz Retrospect Express permet de proteger un seul 
ordinateur de bureau ou portable sous Windows. Retrospect Express 
permet la restauration de donnees perdues a la suite d'incidents, 
comme une attaque de virus, 1' installation d'un nouveau logiciel, 
une erreur d'utilisateur, un materiel defectueux, une mise a niveau 
materielle, un piratage, la perte ou le vol d' ordinateurs. Ce logiciel 
offre le choix entre une simple duplication ou une sauvegarde 
complete. Grace a son interface d' installation intuitive, vous pouvez 
commencer a I'utiliser au bout de quelques minutes. Pour une protection 
optimale, le logiciel Retrospect Express est livre avec Disaster Recovery. 
Cliquez ici pour consulter une liste de fabricants qui fournissent 
Retrospect avec leurs materiel et pour savoir ou acheter ces produits. 
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Au bout de deux minutes d'installation, vous etes pret a utiliser 
Retrospect Express pour votre premiere sauvegarde. Avec Retrospect, 
vous pouvez planifier vos sauvegardes en repondnat a quelques 
questions. Les restaurations sont rapides et sans peine. Lorsque 
vous avez besoin d'une restauration, Retrospect Express localise 
automatiquement les fichiers, meme si vous ne savez sur quel 
support les fichiers se trouvent. 

La duplication de fichiers et de dossiers sur un disque dur externe 
s'effectue a I'aide d'une seul bouton. La duplication consiste a 
recopier les donnees du disque dur de I'ordinateur sur un disque 
dur externe. (Pour les disque dur externes dotes d'un bouton de 
sauvegarde, la duplication peut etre lancee en appuyant sur ce 
bouton.) Une fois dupliques, les fichiers et les dossiers du disque 
dur externe peuvent etre facilement affiches, manipule et restaures 
a I'aide de I'Explorateur Windows. Le processus de duplication 
economise de I'espace sur le disque dur externe en rempla9ant les 
donnees des sauvegardes precedentes ; il permet de gagner du temps 
en ne copiant que les nouveaux fichiers ou les fichiers modifies. 

Sauvegarde de plusieurs versions de fichiers et de dossiers. La sauvegarde 
exhaustive conserve les versions anterieures des fichiers et des dossiers 
et permet de restaurer I'ordinateur dans son etat avant 1' incident qui 
a cause 1' alteration des donnees. A chaque operation de sauvegarde. 
Retrospect Express cree un point de restauration qui peut contenir 
toutes les informations dont un utilisateur a besoin pour recuperer les 
fichiers et restaurer completement un ordinateur (reprise sur sinistre) ; 
notamment, tous les fichiers et tous les parametres de configuration 
du systeme d'exploitation, les drivers de peripherique, les applications 
et leusr parametres. Les points de restauration sont saisis rapidement 
et ont une precision de restauration de 100% a partir de n'importe 
quel point de sauvegarde, ce qui depasse les possibilites des autres 
logiciels de sauvegarde. 

Pour plus d' informations sur Dantz Retrospect Express, consultez 
le site http:/ / www.dantz.com/ en/ products/ win_express/index.dtml. 
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Notification proactive des modifications materielles 

Le programme HP de notification proactive utilise un site Web securise 
permettant, de maniere proactive et automatique, de : 

■ Recevoir des avis electroniques de modification de materiel et de 
logiciels sur la plupart des ordinateurs et des serveurs professionnels, 
jusqu'a 60 jours a I'avance. 

■ Recevoir des avis electroniques a la clientele, des bulletins 

de securite et des alertes de drivers pour la plupart des ordinateurs 
et des serveurs professionnels. 

Vous pouvez definir votre propre profil, de maniere a ne recevoir que 
des informations relatives a un environnement informatique specifique. 
Pour en savoir plus sur le programme de notification proactive et creer 
un profil personnalise, consultez le site 
http://h30046.www3. hp.com/subhub.php?jumpid=go/ pen. 

Subscriber's Choice 

Le service Subscriber's Choice HP est un service personnalise. Sur la 
base de votre profil, HP vous foumira des conseils personnalises sur les 
produits, les articles vedettes et les alertes/notifications sur les drivers 
et r assistance. Dans le cas de ces alertes/notifications, vous recevez 
des messages electroniques vous indiquant que vous pouvez telecharger 
les informations auxquelles vous etes abonne. Pour en savoir plus sur 
le service Subscriber's Choice et definir votre profil personnel, 
consultez le site http://h30046.www3.hp.com/subhub.php. 

Solutions Retirees 

La norme DMI (Desktop Management Interface) fut introduite il y a 
presque dix ans par le groupe de travail DMTF (Desktop Management 
Task Force). En raison de 1' adoption de nouvelles normes telles que 
CIM (Common Information Model, le groupe DMTF a initie la fm de 
vie de sa norme DMI. Etant donne d'autres avancees dans HP Client 
Management Solutions, HP Systems Insight Manager et la mise en 
oeuvre par Microsoft de la norme CIM, connue sous 1' appellation 
WMI (Windows Management Instrumentation), le logiciel HP Insight 
Management n'est plus foumi avec les nouveaux ordinateurs de 
bureau HP, les stations de travail et les ordinateur portables introduits 
sur le marche a partir ler Janvier 2004. 
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Ce logiciel offrait les fonctionnalites suivantes : 

■ La prise en charge de la norme DMI permettait la supervision 
d'un systeme client par Insight Manager 7 ou par d'autres 
applications de supervision conformes a la norme DMI. 

■ Un Agent Web permettait de superviser le systeme a la fois 
localement et a distance a I'aide d'un navigateur Web. 

■ Les alertes relatives a I'etat du systeme pouvait avertir I'utilisateur 
localement ou etre envoyees a une console centrale. 

Le logiciel Insight Manager a ete remplace par le logiciel HP Systems 
Insight Manager (HP SIM). HP SIM utiUse le WMI de Microsoft pour 
obtenir les informations du systeme client. L'outil Altiris Connector 
pour HP Systems Insight Manager est disponible et permet d'utiliser 
les solutions de supervision HP a I'aide de la console HP SIM. 

Bien que les alertes locales ne soient pas actuellement prises en charge 
dans la suite HP Client Management Solutions, les alertes relatives a 
I'etat du systeme sont signalees a une console de supervision. L'outil 
Microsoft WMI est fourni d'office avec Microsoft Windows 2000 et 
Windows XP. Par I'intermediaire du systeme d'exploitation, l'outil 
WMI fournit directement des donnees d'inventaire et des informations 
d'alerte sur le materiel a une application de supervision. 

ROM flash 

Le BIOS de I'ordinateur est stocke dans une memoire morte 
reprogrammable. En creant un mot de passe de configuration 
dans I'utilitaire Computer Setup (FIO), vous pouvez proteger cette 
memoire morte contre toute mise a jour ou reecriture malheureuse. 
Cette disposition a toute son importance pour garantir I'integrite 
operationnelle de I'ordinateur. Si vous devez ou souhaitez mettre 
a jour le BIOS de I'ordinateur, vous pouvez telecharger les images 
BIOS les plus recentes a partir de la page Support et pilotes du site 
http:/ www.hp.com/ support/files. 

A ATTENTION : pour assurer une protection maximale de votre memoire 
morte, n'oubliez pas de creer un mot de passe de configuration. Le mot 
de passe de configuration permet d'empecher les mises a niveau non 
autorisees de la ROM. Le logiciel System Software Manager permet a 
I'administrateur systeme de definir un mot de passe de configuration 
sur un ou plusieurs PC simultanement. Pour plus d'informations, consultez 
le site http://www.hp.com/go/ssm. 
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Reecriture de la ROM a distance 

La fonction de reecriture de la ROM a distance permet une mise a niveau 
en toute securite du BIOS des ordinateurs HP distants, directement 
depuis la console de supervision reseau centralisee. Dans la mesure 
oii I'administrateur systeme peut effectuer cette tache a distance sur 
plusieurs ordinateurs, il obtient un deploiement coherent et un meilleur 
controle sur les images BIOS des PC HP du reseau. Ceci permet 
egalement une augmentation de la productivite et une baisse du cout 
de possession. 



L'ordinateur doit etre en marche ou active a I'aide de la fonction de 
reveil a distance pour pouvoir utiliser la fonction de reecriture ROM 
a distance. 



Pour plus d' informations sur la reecriture ROM a distance, veuillez 
consulter les rubriques HP Client Manager Software ou System 
Software Manager sur le site 
http://hl 8000. www 1 .hp.com/im/ prodinfo.html. 

HPQFlash 

L'utilitaire HPQFlash permet la mise a jour ou la restauration locale 
du BIOS systeme sur des PC individuels executant un systeme 
d' exploitation Windows. 

Pour plus d' informations sur HPQFlash, consultez le site 
http://www.hp.com/support/files et entrez le numero de modele 
de l'ordinateur a I'invite. 
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Recuperation d'urgence du bloc d'amor^age 

Le mode de recuperation d'urgence du bloc d'amor9age permet la 
restauration du systeme dans le cas improbable d'une defaillance de 
reecriture de la ROM. Par exemple, si une panne de courant se produit 
pendant une mise a jour du BIOS, la reecriture de la ROM serait 
incomplete. Le BIOS du systeme serait alors inutilisable. Ce bloc 
d'amor^age est une section de la ROM protegee contre la reecriture 
qui controle la validite de I'image BIOS a chaque demarrage de 
I'ordinateur. 

■ Si I'image BIOS est valide, I'ordinateur demarre normalement. 

■ Si I'image BIOS n'est pas valide, un bloc d'amorfage de secours 
assure une prise en charge suffisante pour. 

□ rechercher les fichiers image du BIOS sur un support de 
stockage amovible. Si un fichier d' image BIOS approprie est 
trouve, il est automatiquement ecrit sur la ROM systeme. 

□ demarrer le systeme a partir d'un support amovible qui lance 
automatiquement les utilitaires de mise a jour du BIOS. 

Lorsqu'une image BIOS non valide est detectee, le voyant rouge 
d' alimentation du systeme cUgnote 8 fois a la cadence d'un cUgnotement 
par seconde. Le haut-parleur emet en meme temps huit signaux sonores. 
Si la partie de la ROM systeme contenant I'image de la ROM d'option 
video n'est pas alteree, le message "Boot Block Emergency Recovery 
Mode" (Mode de recuperation d'urgence du bloc d'amor^age) 
apparaital'ecran. 

Pour restaurer le systeme apres son passage au mode de recuperation 
d'urgence du bloc d'amorfage, procedez comme suit : 

1. Eteignez I'ordinateur. 

2. Inserez une disquette, un CD ou une cle de memoire USB dont 
le repertoire principal contient le fichier d' image BIOS voulu. 
Remarque : le support doit etre formate suivant le systeme de 
fichier FAT12, FATI6 ou FAT32. 

3. AUumez I'ordinateur. 

Si une image BIOS appropriee est introuvable, le BIOS du bloc 
d'amor^age de secours tentera d'amorcer le systeme a partir 
d'une unite de demarrage. Si aucune unite de demarrage n'est 
detectee, vous serez invite a inserer un support contenant un 
fichier d' image BIOS ou un utilitaire de mise a jour du BIOS. 
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Si le sy Sterne reussit a reprogrammer la ROM, I'ordinateur 
s'eteint automatiquement. 

4. Retirez alors le support utilise pour la mise a jour du BIOS. 

5. Mettez I'ordinateur sous tension pour le redemarrer. 

Replication de la configuration 

Les procedures ci-dessous permettent a un administrateur de copier 
facilement la configuration d'un ordinateur sur d'autres ordinateurs 
du meme modele. Ceci permet une configuration plus rapide et plus 
coherente de plusieurs ordinateurs. 



Les deux procedures necessitent une unite de disquette ou un 
peripherique USB a memoire flash comme HP Drive Key. 



Copie sur un seul ordinateur 

A ATTENTION : la configuration de I'ordinateur est specifique au modele. 
Si I'ordinateur source et I'ordinateur cible ne sont pas du meme modele, 
le systeme de fichiers peut etre aitere. Par exemple, ne copiez pas la 
configuration d'un modele dc7xxx sur un modele dx7xxx. 



1. Selectionnez une configuration a copier. Eteignez I'ordinateur. 
Sous Windows, cliquez sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > 
Arreter. 

2. Si vous utilisez un peripherique USB a memoire flash, 
coimectez-le a present. 

3. Allumez I'ordinateur. 

4. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert du moniteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 



Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 
devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 
FIO lorsque le voyant vert du moniteur s'allume pour acceder a 
I'utilitaire. 
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5. Si vous utilisez une disquette, inserez-la a present. 

6. Cliquez sur File (Fichier) > Replicated Setup (Copie de la 
configuration) > Save to Removable Media (Enregistrer sur 
support amovible). Suivez les instructions qui s'affichent pour 
creer la disquette ou le peripherique USB a memoire flash. 

7. Eteignez I'ordinateur que vous souhaitez configurer et inserez la 
disquette ou connectez le peripherique USB a memoire flash. 

8. AUumez I'ordinateur. 

9. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert du moniteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 

10. Cliquez sur File (Fichier) > Replicated Setup (Copie de la 
configuration) > Restore from Removable Media (Restaurer 
a partir d'un support amovible), puis suivez les instructions 

a I'ecran. 

11. Redemarrez I'ordinateur lorsque la configuration est terminee. 

Copie sur plusieurs ordinateurs 

A ATTENTION : la configuration de I'ordinateur est specifique au modele. 
Si I'ordinateur source et I'ordinateur cible ne sont pas du meme modele, 
le systeme de fichiers peut etre altere. Par exemple, ne copiez pas la 
configuration d'un modele dcZxxx sur un modele dx7xxx. 



Cette methode demande un peu plus de temps pour preparer la 
disquette ou le support de stockage USB contenant les donnees 
de configuration, toutefois la copie de la configuration sur des 
ordinateurs cibles est nettement plus rapide. 



Cette procedure requiert une disquette amor9able ou un peripherique 
USB a memoire flash amor9able. Si vous ne disposez pas de 
Windows XP pour creer une disquette amor9able, utilisez alors la 
methode de copie sur un seul ordinateur (voir "Copie sur un seul 
ordinateur" page 16). 
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1. Creez une disquette amor9able ou un peripherique stockage USB 
a memoire flash amor9able. Voir "Peripheriques USB a memoire 
flash compatibles" page 19 ou "Peripheriques USB a memoire 
flash non pris en charge" page 22. 

A ATTENTION : tous les ordinateurs ne sont pas capables de demarrer 
d partir d'un peripherique USB d memoire flash. Si le peripherique USB 
figure avant le disque dur dans I'ordre d'amor^age par defaut de 
Computer Setup (FIO), alors vous pouvez demarrer I'ordinateur d partir 
d'un peripherique USB d memoire flash. Sinon, vous devez utiliser une 
disquette amor^able. 



2. Selectionnez une configuration a copier. Eteignez I'ordinateur. 
Sous Windows, cliquez sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > 
Arreter. 

3. Si vous utilisez un peripherique USB a memoire flash, 
connectez-le a present. 

4. Allumez I'ordinateur. 

5. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert du moniteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 



Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 
devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 
FIO lorsque le voyant vert du moniteur s'allume pour acceder a 
I'utilitaire. 



6. Si vous utilisez une disquette, inserez-la a present. 

7. Cliquez sur File (Fichier) > Replicated Setup (Copie de la 
configuration) > Save to Removable Media (Enregistrer sur 
support amovible). Suivez les instructions qui s'affichent pour 
creer la disquette ou le peripherique USB a memoire flash. 

8. Telechargez un utilitaire BIOS pour repliquer la configuration 
(repset.exe) et copier-le sur la disquette ou le peripherique USB 
contenant la configuration. Pour obtenir cet utilitaire, visitez le 
site tap://welcome.hp.com/support/files et entrez le numero de 
modele de I'ordinateur. 
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9. Sur le support de configuration (disquette ou peripherique USB 
a memoire flash), creez un fichier autoexec.bat contenant les 
commandes suivantes : 

repset.exe 

10. Eteignez I'ordinateur que vous souhaitez configurer. Inserez 
le support de configuration et allumez I'ordinateur. L'utilitaire 
de configuration s' execute automatiquement. 

11. Redemarrez I'ordinateur lorsque la configuration est terminee. 

Creation d'un peripherique d'amorcage 

Peripheriques USB d memoire flash compatibles 

Les peripheriques pris en charge ont une image preinstallee permettant 
les rendre plus facilement amor9ables. Tous les cles de memoire USB 
de marque Compaq ou HP sont dotees de cette image preinstallee. 
Si le peripherique USB utilise ne possede pas cette image, suivez la 
procedure decrite dans la section "Peripheriques USB a memoire 
flash non pris en charge" page 22. 

Pour creer un peripherique d'amor9age USB a memoire flash, vous 
devez avoir : 

■ une cle de memoire USB compatible 

■ une disquette DOS amorfable contenant les fichiers FDISK et 
SYS (Si vous ne disposez pas du programme SYS, vous pouvez 
utiUser FORMAT, mais dans ce cas, tous les fichiers du peripherique 
USB seront effaces) 

■ un ordinateur qui peut demarre a partir d'une cle de memoire USB 

A ATTENTION : certains anciens ordinateurs ne sont pas congus pour 
demarrer d partir d'une cle de memoire USB. Si le peripherique USB 
figure avant le disque dur dans I'ordre d'amor^age par defaut de 
Computer Setup (FIO), alors vous pouvez demarrer I'ordinateur a partir 
d'un peripherique USB a memoire flash. Sinon, vous devez utiliser une 
disquette amorgable. 
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1. Eteignez I'ordinateur. 

2. Connectez le peripherique USB a memoire flash a I'un des ports 
USB de I'ordinateur et debranchez tous les autres peripheriques 
de stockage USB a 1' exception des unites de disquette USB. 

3. Inserez une disquette DOS amorfable contenant FDISK.COM 
et SYS.COM ou FORMAT.COM, puis allumez I'ordinateur. 

4. Executez FDISK a 1' invite A:\ en tapant FDISK puis En appuyant 
sur Entree. Si vous y etes invite, appuyez sur la touche Y (Yes) 
pour permettre la prise encharge des disques de grande capacite. 

5. Entrez le choix [5] pour afficher les unites de disque du systeme. 
Le peripherique USB a memoire flash sera 1' unite dont la taille 
s'approche le plus de celle des unites affichees. Habituellememnt, 
il s'agit de la demiere unite de la liste. Notez la lettre de cette 
unite. 

Peripherique USB a memoire flash : 

A ATTENTION : si aucune unite ne correspond au peripherique USB 
d memoire flash, ne continuez pas. Vous pourriez perdre des donnees. 
Verifiez si d'autres peripherique de stockage sont connectes aux ports 
USB. Si vous en trouvez, deconnectez-les, redemorrez I'ordinateur et 
continuez d I'etape 4. Si vous n'en trouvez pas, soit le systeme ne prend 
pas en charge les peripheriques USB d memoire flash, soit le peripherique 
USB utilise est defectueux. NE tentez PAS de rendre amor^able le 
peripherique USB connecte. 



6. Quittez FDISK en appuyant sur Echap pour reveirir a I'invite A:\. 

7. Si votre disquette DOS contient SYS.COM, passez a I'etape 8, 

sinon passez a I'etape 9. 

8. A I'invite A:\, tapez SYS x: oil x represente la lettre d'unite notee 
ci-dessus. 



A ATTENTION : assurez-vous d'avoir entre la lettre d'unite correcte pour le 
peripherique USB d memoire flash. 



Une fois les fichiers systeme transfere par SYS, vous revenez 
a I'invite A:\. Passez a I'etape 13. 
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9. Copiez dans un repertoire temporaire ou sur un autre disque 
(par exemple le disque dur), tous les fichiers de votre peripherique 
USB que vous desirez conserver. 

10. A I'invite A:\, tapez FORMAT /S X: ou x represente la lettre 
d' unite no tee precedemment. 

A ATTENTION : assurez-vous d'avoir entre la lettre d'unite correcte pour 
le peripherique USB d memoire flash. 



FORMAT aifiche un ou plusieurs avertissements et vous demande 
a chaque fois si vous voulez continuer. Entrez Y a chaque fois. 
FORMAT formate le peripherique USB a memoire flash, ajoute 
les fichiers systeme et vous demande d'entrer un nom de volume. 

11. Appuyez sur Entree si vous ne desirez pas de nom de volume 
ou entrez le nom de votre choix. 

12. Recopiez sur votre peripherique USB tous les fichiers sauvegardes 
a I'etape 9. 

13. Retirez la disquette et redemarrez I'ordinateur. L'ordinateur 
s'amorcera sur le peripherique USB a memoire flash comme 
unite C. 



L'ordre d'amor9age par defaut varie d'un ordinateur a I'autre et peut 
etre change a I'aide de I'utilitaire Computer Setup (FIO). 

Si vous utilisez une version DOS de Windows 9x, un href logo 
Windows peut apparaitre a I'ecran. Si vous ne souhaitez pas voir 
cet ecran, ajoutez un fichier de taille zero nomme LOGO. SYS 
dans le repertoire racine du peripherique USB a memoire flash. 



Revenez a "Copie sur plusieurs ordinateurs" page 17. 
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Peripheriques USB a memoire flash non pris 
en charge 

Pour creer un peripherique d'amor^age USB a memoire flash, 
vous devez avoir : 

■ une cle de memoire USB 

■ une disquette DOS amorgable contenant les fichiers FDISK et 

SYS (Si vous ne disposez pas du programme SYS, vous pouvez 
utiliser FORMAT, mais dans ce cas, tous les ficliiers du peripiierique 
USB seront effaces) 

■ un ordinateur qui peut demarre a partir d'une cle de memoire USB 

A ATTENTION : certains anciens ordinateurs ne sont pas con(;us pour 
demarrer d partir d'une cle de memoire USB. Si le peripherique USB 
figure event le disque dur dans I'ordre d'amor(;age par defaut de 
Computer Setup (FIO), alors vous pouvez demarrer I'ordinateur d partir 
d'un peripherique USB d memoire flash. Sinon, vous devez utiliser une 
disquette amor(;able. 



1. Si le systeme est dote de cartes PCI auxquelles sont connectes des 
unites de disque SCSI, RAID ATA ou SATA, eteignez I'ordinateur 
et debranchez le cordon d' alimentation. 

^/\^ ATTENTION : le cordon d'alimentation doit etre debranche. 

2. Ouvrez I'ordinateur et retirez les cartes PCI. 

3. Connectez le peripherique USB a memoire flash a I'un des ports 
USB de I'ordinateur et debranchez tous les autres peripheriques 
de stockage USB a 1' exception des unites de disquette USB. Fermez 
I'ordinateur. 

4. Branchez I'ordinateur et mettez-le en marche. 

5. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert du moniteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 



Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 

devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 
Fl 0 lorsque le voyant vert du moniteur s'allume pour acceder a I'utihtaire. 
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6. Allez a Advanced > PCI Devices pour desactiver les controleurs 
PATA et SATA. Lorsque vous desactivez le controleur SATA, 
notez le numero IRQ qui lui est attribue. Vous devrez le reattribuer 
ulterieurement. Quittez Computer Setup en confirmant vos 
modifications. 

SATA IRQ : 

7. Inserez une disquette DOS amorfable contenant FDISK.COM 
et SYS.COM ou FORMAT.COM, puis allumez I'ordinateur. 

8. Executez FDISK et supprimez toute partition du peripherique 
USB a memoire flash. Creez une nouvelle partition et definissez- 
la conune partition active. Quittez FDISK en appuyant sur la 
touche Echap. 

9. Si le systeme ne redemarre pas automatiquement lorsque vous 
quittez FDISK, appuyez sur Ctrl+Alt+Del pour redemarrer a 

partir de la disquette DOS. 

10. A I'invite A:\, tapez FORMAT C: /S et appuyez sur Enter. 
FORMAT formate le peripherique USB a memoire flash, ajoute 
les fichiers systeme et vous demande d'entrer un nom de volume. 

11. Appuyez sur Entree si vous ne desirez pas de nom de volume 

ou entrez le nom de votre choix. 

12. Eteignez I'ordinateur et debranchez le cordon d' alimentation. 
Ouvrez I'ordinateur et reinstallez les cartes PCI precedemment 
enlevees. Fermez I'ordinateur. 

13. Retirez la disquette, branchez I'ordinateur et mettez-le en marche. 

14. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert du moniteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 

15. Allez a Advanced > PCI Devices et reactivez les controleurs 
PATA et SATA que vous avez desactives a I'epate 6. Attribuez 
le numero d'IRQ note precedemment au controleur SATA. 

16. Enregistrez vos modifications et quittez Computer Setup. 
L'ordinateur s'amorcera sur le peripherique USB a memoire 
flash comme unite C. 
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L'ordre d'amor9age par defaut varie d'un ordinateur a I'autre et peut 
etre change a I'aide de I'utilitaire Computer Setup (FIO). Pour plus 
d' informations cet utilitaire, consultez le Manuel de I'utilitaire 
Computer Setup (FIO) sur le CD Documentation et diagnostics. 

Si vous utilisez une version DOS de Windows 9x, un bref logo 
Windows peut apparaitre a I'ecran. Si vous ne souhaitez pas voir 
cet ecran, ajoutez un fichier de taille zero nomme LOGO. SYS 
dans le repertoire racine du peripherique USB a memoire flash. 



Revenez a "Copie sur plusieurs ordinateurs" page 17. 

Bouton d'alimentation double etat 

Lorsque 1' interface de configuration avancee et d' economic 
d'energie est activee, le bouton d' alimentation peut servir soit 
de bouton marche/arret, soit de bouton de mise en veille. La mise 
en veille ne met pas I'appareil hors tension, mais le fait passer 
dans un mode de fonctionnement oii sa consommation electrique 
est minimale. Cela vous permet d'arreter le systeme sans fermer 
les applications et de reprendre rapidement votre travail oil vous 
I'aviez laisse sans perdre de donnees. 

Pour reconfigurer le bouton de mise sous tension, procedez comme suit : 

1. Cliquez sur le bouton Demarrer, puis selectionnez Panneau 
de configuration > Options d 'alimentation. 

2. Dans la boite de dialogue Proprietes des options d'alimentation, 

selectionnez I'onglet Avances. 

3. Dans la section Boutons d'alimentation, selectionnez Mettre 
en veille. 

Lorsque le bouton d'alimentation est configure pour la mise en veille, 
le fait d'appuyer sur ce bouton met I'ordinateur dans un mode de 
fonctionnement a tres faible consommation. Appuyez de nouveau sur 
le bouton pour ramener rapidement le systeme a son fonctionnement 
normal. Pour couper completement 1' alimentation de I'ordinateur, 
appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant quatre secondes. 

A ATTENTION : n'eteignez I'ordinateur avec le bouton d'alimentation 
que si le systeme ne repond plus ; le fait d'eteindre I'ordinateur sans 
interaction avec le systeme d'exploitation peut provoquer une perte 
de donnees ou alterer les donnees du disque dur. 
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Site Web 

Les ingenieurs HP ont precede a des tests rigoureux et au 
debogage des logiciels mis au point par HP et d'autres editeurs. 
lis ont egalement developpe un logiciel specifique de prise en 
charge de systeme d' exploitation afin de garantir les performances, 
la compatibilite et la fiabilite des ordinateurs personnels HP 

Lorsque vous installez des systemes d' exploitation nouveaux ou 
revises, il est important d'executer le logiciel de support confu pour 
ce systeme d'exploitation. Si vous prevoyez d'utiliser une version de 
Microsoft Windows differente de celle fournie avec I'ordinateur, vous 
devez d'abord installer les drivers de peripheriques et les utilitaires 
appropries afin de garantir la prise en charge correcte et 1' execution 
de toutes les fonctionnalites. 

HP a simplifie la localisation, I'acces, revaluation et 1' installation 
du dernier logiciel de support. Vous pouvez telecharger ce logiciel 
a partir du site http://www.hp.com/support. 

Ce site contient les demiers drivers de peripheriques, utilitaires et 
images de ROM flash dont vous avez besoin pour executer le systeme 
d'exploitation Microsoft Windows le plus recent sur I'ordinateur HP. 

Composantes et partenaires 

Les solutions de supervision HP s'integrent dans d'autres 
applications de supervision, car elles s'appuient sur des normes 
etablies telles que : 

■ WBEM (Web-Based Enterprise Management) 

■ WMI (Windows Management Interface) 

■ Technologic WOL (Wake On LAN) 

■ ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 

■ SMBIOS 

■ Prise en charge de PXE (Pre-boot Execution) 



Manuel de supervision des ordinateurs de bureau www.hp.com 



25 



Manuel de supervision des ordinateurs de bureau 



Suivi d^inventaire et securite 

Les fonctions de suivi d'inventaire incorporees dans I'ordinateur 
foumissent les donnees essentielles d'inventaire qui peuvent etre 
gerees dans HP Systems Insight Manager, HP Client Manager 
ou autre application de supervision des systemes. L'integration 
automatique qui se fait en continu entre les fonctions de suivi 
d'inventaire et ces produits vous permet de choisir I'outil de 
supervision le mieux adapte a I'environnement et d'exploiter 
I'investissement dans des outils existants. 

HP propose en outre differentes solutions permettant de securiser Faeces 
aux elements et aux donnees essentiels de I'ordinateur. Lorsqu'il est 
installe, I'utilitaire de securite integree ProtectTools empeche I'acces 
non autorise au donnees, verifie I'integrite du systeme et authentifie 
les tiers qui tentent d'y acceder. (Pour plus d' informations, reportez- 
vous au Manuel de gestion de la securite integree HP ProtectTools 
disponible a I'adresse www.hp.com.) Les fonctions de securite, telles 
que ProtectTools, le capteur Smart Cover et le verrou Smart Cover, 
disponibles sur certains modeles, empechent tout acces non autorise 
aux composants internes de I'ordinateur. En desactivant les ports 
paralleles, de serie ou USB ou en desactivant la capacite d'amor9age 
des supports amovibles, vous pouvez proteger vos donnees importantes. 
Les alertes de modification de memoire et de capteur Smart Cover 
peuvent etre transmises automatiquement aux applications de supervision, 
afin d'emettre des messages proactifs en cas de manipulation des 
composants internes de I'ordinateur. 



La securite integree HP ProtectTools, le capteur et le verrou 
Smart Cover sont disponibles en option sur certains modeles. 



Vous pouvez gerer les parametrages de securite de votre ordinateur 
HP a r aide des utilitaires suivants : 

■ Localement, avec I'utilitaire Computer Setup. Pour en savoir plus 
et obtenir des instructions sur 1' utilisation de Computer Setup, 
consultez le Manuel de I'utilitaire Computer Setup (FIO) sur le 
CD Documentation et diagnostics foumi avec I'ordinateur. 

■ A distance, avec HP Client Manager ou System Software Manager. 
Ce logiciel permet le deploiement sur et coherent, ainsi que le 
controle des parametres de securite a partir d'un simple utilitaire 
a ligne de commandes. 
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Les sections et le tableau suivants decrivent les fonctions locales 
de supervision de la securite de I'ordinateur offertes par I'utilitaire 
Computer Setup (FIO). 



Presentation des fonctions de securite 



Option 

Setup Password (Mot de 
passe de configuration) 



Type 

Permet de definir et d'activer un mot de passe 
de configuration (administrateur). 

Si le mot de passe de configuration est defini, il est necessaire 
de modifier les options Computer Setup, de reecrire la 
ROM et de modifier certains parametres Plug and Play 
sous Windows. 

Pour plus d'informations d ce sujet, reportez-vous au Manuel 
de resolution des problemes figurant sur le CD Documentation 
et diagnostics. 



Power-On Password 

(Mot de passe de demarrage) 



Password Options (Options 
de mot de passe) 

(cette option apparait 
uniquement si un mot 
de passe de mise sous 
tension a ete defini) 

Pre-Boot Authiorization 
(Autorisation avant 
amor(;age) 



Permet de definir et d'activer un mot de passe de demarrage. 

Pour plus d'informations d ce sujet, reportez-vous au Manuel 
de resolution des problemes figurant sur le CD Documentation 
et diagnostics. 

Permet d'indiquer si le mot de passe est requis pour 
^initialisation d cfiaud (CTRL+ALT+DEL). 

Pour plus d'informations cet utilitaire, consultez le Manuel 
de I'utilitaire Computer Setup (FIO) sur le CD Documentation 
et diagnostics. 

Permet d'activer ou de desactiver I'utilisation d'une carte 
d puce au lieu du mot de passe de mise sous tension. 



Pour plus d'informations sur Computer Setup, consultez le Manuel de I'utilitaire 
Computer Setup (FW) figurant sur le CD Documentation et diagnostics. 

La prise en charge des options de securite peut varier en fonction de la configuration 
de I'ordinateur. 
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Presentation des fonctions de securite (Suite) 


Option 


Type 


Smart Cover 


Avec cette fonction, vous pouvez : 

• Le verrou Smart Cover 

• Le capteur de capot 

Notify User avertit I'utilisateur si le capteur a detecte 
le retrait du capot. Setup Password necessite c|ue le mot 
de passe de configuration soit entre pour demarrer 
I'ordinateur si le capteur detecte que le capot a ete retire. 

Cette fonction est prise en charge sur certains modeles 
uniquement. Pour plus d'informations cet utilitaire, 
consultez le Manuel de I'utilitaire Computer Setup (FIO) 
sur le CD Documentation et diagnostics. 


Embedded Security 


Avec cette fonction, vous pouvez : 


(Securite integree) 


• Activer/desactiver le peripherique de securite integree. 

• Retablir les parametres par defaut du peripfierique. 

Cette fonction est prise en charge sur certains modeles 
uniquement. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de gestion 
de la securite integree HP ProtectTools disponible d I'adresse 
www.hp.com. 


Device Security (Securite 
des peripheriques) 


Active/desactive les ports serie, les ports paralleles, les ports 
USB, la securite du systeme audio, les controleurs reseau (sur 


certains modeles), les unites Multibay (sur certains modeles) 
et les controleurs SCSI (sur certains modeles). 



Pour plus d'informations sur Computer Setup, consultez le Manuel de I'utilitaire 
Computer Setup (FW) figurant sur le CD Documentation et diagnostics. 

La prise en charge des options de securite peut varier en fonction de la configuration 
de I'ordinateur. 
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Presentation des fonctions de securite (Suite) 

Option Type 

Network Service Boot Active ou desactive la capacite de I'ordinateur de demarrer 

(Demarrage des services a partir d'un systeme d'exploitation installe sur un serveur 

reseau) du reseau. Cette fonction est disponible uniquement sur les 

modeles comportant un controleur reseau ; ce dernier doit 
resider sur le bus PCI ou etre integre d la carte systeme. 

System IDs (ID du systeme) Permet de definir les options suivantes : 

• Un code d'inventaire (identifiant de 1 8 octets) et un 
numero de proprietaire (identifiant de 80 octets affiche 
pendant I'autotest POST) 

Reportez-vous au Manuel de I'utilitaire Computer Setup (FW) 
sur le CD Documentation et diagnostics. 

• Le numero de serie du chassis ou numero Universal 
Unique Identifier (UUID) si le numero actuel n'est pas 
valide Le numero UUID ne peut etre mis d jour que si 
le numero de chassis actuel est correct (Ces numeros 
d'identification sont habituellement definis en usine et 
permettent d'identifier le systeme de fa^on unique). 

Des parametres regionaux de clavier (par ex.. Anglais 
ou Francois) pour la saisie des ID systeme. 

Pour plus d'Informations sur Computer Setup, consultez le Manuel de I'utilitaire 
Computer Setup (FW) figurant sur le CD Documentation et diagnostics. 

La prise en charge des options de securite peut varier en fonction de la configuration 
de I'ordinateur. 
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Presentation des fonctions de securite (Suite) 



Option Type 



DriveLock (sur certains Permet de definir ou de modifier un mot de passe principal 

modeles) ou un mot de passe utilisateur pour les disques durs ATA. 

Lorsque cette fonction est activee, I'utilisateur est invite d 
entrer I'un des mots de passe DriveLock lors du POST. 
Le disque dur reste inaccessible tant que I'un des mots 
de passe n'est pas correctement entre lors d'une procedure 
de demarrage d froid. 

<^>^ Cette option n'apparatt que si au molns un disque dur 
ATA compatible avec les commandes de securite ATA est 
connecte au systeme. 

Pour plus d'informations cet utilitaire, consultez le Manuel 
de I'utilitaire Computer Setup (FW) sur le CD Documentation 
et diagnostics. 

Pour plus d'informations sur Computer Setup, consultez le Manuel de I'utilitaire 
Computer Setup (FW) figurant sur le CD Documentation et diagnostics. 

la prise en charge des options de securite peut varier en fonction de la configuration 
de I'ordinateur. 



Securite par mot de passe 

Le mot de passe de mise sous tension empeche I'acces non autorise 
a votre ordinateur en demandant la saisie d'un mot de passe pour 
acceder aux applications ou aux donnees, chaque fois que I'ordinateur 
est allume ou redemarre. Le mot de passe de configuration empeche 
I'acces non autorise a Computer Setup et peut aussi etre utilise a la 
place du mot de passe de demarrage. Cela signifie que lorsque 1' invite 
de saisie du mot de passe de mise sous tension s'affiche, vous pouvez 
saisir le mot de passe de configuration pour acceder a I'ordinateur. 

La creation d'un mot de passe de configuration a I'echelle du reseau 
est aussi possible, ce qui permet a I'administrateur systeme d' acceder 
a tons les systemes du reseau pour eifectuer des operations de maintenance 
sans avoir besoin de connaitre le mot de passe de demarrage, meme si 
celui-ci a ete defiiri. 
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Creation d'un mot de passe de configuration d I'aide 
de Computer Setup 

Si le systeme est equipe d'un peripherique de securite integree, reportez- 
vous au Manuel de gestion de la securite integree HP ProtectTools 
disponible a I'adresse www.hp.com. La creation d'un mot de passe 
de configuration par le biais de I'utilitaire Computer Setup (FIO) 
empeche la reconfiguration de votre ordinateur, a I' aide de ce meme 
utilitaire, tant que le mot de passe n'a pas ete saisi. 

1. AUumez I'ordinateur ou redemarrez-le. Sous Windows, cliquez 
sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > Redemarrer. 

2. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert du moniteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 



Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 
devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 
FIO lorsque le voyant vert du moniteur s'allume pour acceder a 
I'utilitaire. 



3. Selectionnez Security (Securite), puis Setup Password (Mot de 
passe de configuration) et suivez les instructions apparaissant 

a I'ecran. 

4. Avant de quitter, cliquez sur File > Save Changes and Exit 
(Fichier > Enregistrer les modifications et quitter). 
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Definition d'un mot de passe de mise sous tension 
via Computer Setup 

La creation d'un mot de passe de mise sous tension par le biais de 
I'utilitaire Computer Setup bloque I'acces a I'ordinateur, lors de sa 
mise sous tension, jusqu'a la saisie du mot de passe. Lorsqu'un mot 
de passe de mise sous tension est defmi, Computer Setup presente des 
options de mot de passe (Password Options) dans le menu Security. 
Ces options comprennent 1' invite de mot de passe (Password Prompt) 
lors du redemarrage a chaud. Si 1' invite de mot de passe de mise sous 
tension est activee, le mot de passe doit egalement etre entre lors du 
redemarrage de I'ordinateur. 

1. AUumez I'ordinateur ou redemarrez-le. Sous Windows, cliquez 
sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > Redemarrer. 

2. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert du moniteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 

Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 
devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 
Fl 0 lorsque le voyant vert du moniteur s'allume pour acceder a I'utilitaire. 



3. Selectionnez Security (Securite), puis Power-On Password 
(Mot de passe de demarrage) et suivez les instructions 

apparaissant a I'ecran. 

4. Avant de quitter, cliquez sur File > Save Changes and Exit 
(Fichier > Enregistrer les modifications et quitter). 

Saisie d'un mot de passe de mise sous tension 

Pour saisir un mot de passe de mise sous tension, procedez comme suit : 

1. AUumez I'ordinateur ou redemarrez-le. Sous Windows, cliquez 
sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > Redemarrer. 

2. Lorsque I'icone en forme de cle apparait a I'ecran, saisissez 
le mot de passe actuel, puis appuyez sur Entree. 

Entrez le mot de passe avec soin, pour des raisons de securite, les 
caracteres que vous saisissez n'apparaissent pas a I'ecran. 
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Si vous saisissez le mot de passe de maniere incorrecte, une icone 
representant une cle brisee apparait a I'ecran. Essayez une nouvelle 
fois. Apres trois tentatives infructueuses, vous devez eteindre 
I'ordinateur, puis le remettre en marche avant de pouvoir continuer. 

Saisie du mot de passe de configuration 

Si le systeme est equipe d'un peripherique de securite integree, 
reportez-vous au Manuel de gestion de la securite integree HP 
ProtectTools disponible a I'adresse www.hp.com. 

Si un mot de passe de configuration a ete defini sur I'ordinateur, un 
message vous demande de I'entrer a chaque execution de I'utilitaire 
Computer Setup. 

1. AUumez I'ordinateur ou redemarrez-le. Sous Windows, cliquez 
sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > Redemarrer. 

2. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert du moniteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 



(^s^ Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 
devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 
FIO lorsque le voyant vert du moniteur s'allume pour acceder a 
I'utilitaire. 



3. Lorsque I'icone en forme de cle apparait a I'ecran, saisissez 
le mot de passe de configuration, puis appuyez sur Entree. 

(^s^ Entrez le mot de passe avec soin, pour des raisons de securite, 
les caracteres que vous saisissez n'apparaissent pas a I'ecran. 



Si vous saisissez le mot de passe de maniere incorrecte, une icone 
representant une cle brisee apparait a I'ecran. Essayez une nouvelle 
fois. Apres trois tentatives infructueuses, vous devez eteindre 
I'ordinateur, puis le remettre en marche avant de pouvoir continuer. 
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Changement d'un mot de passe de mise sous tension 
ou de configuration 

Si le systeme est equipe d'un peripherique de securite integree, 
reportez-vous au Manuel de gestion de la securite integree HP 
ProtectTools disponible a I'adresse www.hp.com. 

1. Mettez I'ordinateur sous tension ou redemarrez-le. Sous 
Windows, cliquez sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > 
Redemarrer. 

2. Pour changer le mot de passe de mise sous tension, passez 
a I'etape 3. 

Pour changer le mot de passe de configuration, une fois I'ordinateur 
sous tension, appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert 
du moniteur s'allume, pour lancer Computer Setup. Appuyez sur 
Entree pour passer I'ecran de titre, si vous le souhaitez. 

(^v^ Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 
devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 
FIO lorsque le voyant vert du moniteur s'allume pour acceder a 
I'utilitaire. 

3. Lorsque I'icone en forme de cle apparait, saisissez le mot de 
passe actuel, le caractere de separation approprie, le nouveau mot 
de passe, le caractere de separation approprie, et encore une fois 
le nouveau mot de passe, selon le schema suivant : 

mot de passe actuel/nouveau mot de passe/nouveau 
mot de passe 

(^s^ Entrez le mot de passe avec soin, pour des raisons de securite, 
les caracteres que vous saisissez n'apparaissent pas a I'ecran. 

4. Appuyez sur Entree. 

Le nouveau mot de passe prend effet a la prochaine mise sous tension 
de I'ordinateur. 

(^s,^ Reportez-vous a "Caracteres de separation selon les claviers" page 36 
pour obtenir des informations sur les autres caracteres de separation. 
Le mot de passe de mise sous tension et celui de configuration 
peuvent aussi etre modifies a I'aide des options de Securite dans 
Computer Setup. 
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Suppression d'un mot de passe de mise sous tension 
ou de configuration 

Si le systeme est equipe d'un peripherique de securite integree, 
reportez-vous au Manuel de gestion de la securite integree HP 
ProtectTools disponible a I'adresse www.hp.com. 

1. Mettez I'ordinateur sous tension ou redemarrez-le. Sous 
Windows, cliquez sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > 
Redemarrer. 

2. Pour effacer le mot de passe de mise sous tension, passez 
a I'etape 3. 

Pour effacer le mot de passe de configuration, une fois I'ordinateur 
sous tension, appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert 
du moniteur s'allume, pour lancer Computer Setup. Appuyez sur 
Entree pour passer I'ecran de titre, si vous le souhaitez. 



(^s^ Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 
devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 
FIO lorsque le voyant vert du moniteur s'allume pour acceder a 
I'utilitaire. 



3. Lorsque I'icone en forme de cle apparait, saisissez le mot de 
passe actuel, le caiactere de separation approprie, comme suit : 
mot de passe actuel/ 

4. Appuyez sur Entree. 



(^v^ Reportez-vous a "Caracteres de separation selon les claviers" 

pour obtenir des informations sur les autres caracteres de separation. 
Le mot de passe de mise sous tension et celui de configuration 
peuvent aussi etre modifies a I'aide des options de Securite dans 
Computer Setup. 
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Caracteres de separation selon les claviers 



Chaque clavier est con9u pour repondre aux besoins specifiques 
a chaque pays. La syntaxe et les touches que vous utilisez pour 
changer ou supprimer un mot de passe dependent du clavier utilise 
avec I'ordinateur. 

Caracteres de separation selon les claviers 

Arabe / Grec ■ Russe / 

Beige = Hebreu . Slovaque 

BHCSY* ■ Hongrois - Espagnol 

Bresilien / Italien ■ Suedois/Finnois / 

Chinois / Japonais / Suisse 

Tcheque ■ Coreen / Taiwanais / 

Danois ■ Latino-americain ■ Thai' / 

Francois ! Norvegien ■ Turc 

Francois e Polonais ■ Anglais (RU) / 

(Canada) 

Allemand ■ Portugais ■ Anglais (USA) / 

*Pour Bosnie Herzegovine, Croatie, Slovenie et Yougoslavie 



Annulation des mots de passe 



Si vous oubliez le mot de passe, vous ne pouvez pas acceder a 
I'ordinateur. Reportez-vous au Manuel de resolution des problemes 
figurant sur le CD Documentation et diagnostics pour savoir 
comment effacer des mots de passe. 

Si le systeme est equipe d'un peripherique de securite integree, 
reportez-vous au Manuel de gestion de la securite integree 
HP ProtectTools disponible a I'adresse www.hp.com. 
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DriveLock 

DriveLock est une fonction de securite normalisee qui empeche tout 
acces non autorise aux donnees stockees sur des disques durs ATA. 
DriveLock a ete implemente comme une extension de Computer 
Setup II est n'est disponible que si des disques durs ATA compatibles 
avec le jeu de commandes de securite ATA ont ete detectes. 
DriveLock s'adresse aux clients de HP pour lesquels la securite des 
donnees revet une importance capitale. Pour eux, le cout du disque 
dur et la perte des donnees qu'il contient sont sans consequence par 
rapport au prejudice que representerait 1' acces non autorise a ces 
donnees. Pour etablir un compromis entre ce niveau de securite 
extreme et la necessite de pouvoir remplacer un mot de passe oublie, 
HP utilise un schema de securite a deux mots de passe dans la mise en 
oeuvre DriveLock. L'un d'eux est defmi et utilise par I'administrateur 
du systeme tandis que 1' autre est generalement defmi et employe par 
I'utilisateur final. Si ces deux mots de passe sont oublies, il n'y a plus 
aucun moyen de debloquer le disque. C'est pourquoi il est plus sur 
d'utiliser DriveLock lorsque les donnees stockees sur le disque dur 
sont repliquees sur un systeme general d'entreprise ou regulierement 
sauvegardees. En cas de perte des deux mots de passe utilises par 
DriveLock, le disque dur est inutilisable. Les utilisateurs qui ne 
correspondent pas au profil defini plus haut ne peuvent pas se permettre 
de prendre ce risque. En revanche, les clients qui presentent ce profil 
ne courent pas un gros danger compte tenu de la nature des donnees 
stockees sur le disque dur. 

Utilisation de DriveLock 

L' option DriveLock fait partie du menu Security de I'utilitaire 
Computer Setup. L'utilisateur peut choisir de definir le mot de passe 
principal ou d'activer DriveLock. Pour activer DriveLock, vous devez 
foumir un mot de passe d'utilisateur. Dans la mesure ou la configuration 
initiale de DriveLock est generalement effectuee par un administrateur 
systeme, il convient de commencer par defiiur le mot de passe principal. 
HP encourage les administrateurs systeme a definir un mot de passe 
principal, qu'ils envisagent ou non d'activer DriveLock. De cette 
maiuere, si le disque dur venait a etre verrouille, radmirustrateur 
serait en mesure de modifier les parametres de DriveLock. Une fois 
le mot de passe principal defini, I'administrateur systeme peut activer 
DriveLock ou laisser cette option desactivee. 
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Si le disque dur est verrouille, I'autotest de mise sous tension (POST) 
exige un mot de passe pour le deverrouiller. Si un mot de passe de mise 
sous tension est defmi et s'il correspond au mot de passe d'utilisateur, 
POST n'invite pas I'utilisateur a entrer une seconde fois son mot de 
passe. Dans le cas contraire, I'utilisateur est invite a entrer un mot de 
passe DriveLock. II peut utiliser le mot de passe principal ou le mot 
de passe d'utilisateur. Le nombre de tentatives est limite a deux. Si toutes 
deux echouent, POST continue, mais le disque reste inaccessible. 

Applications de DriveLock 

La fonction de securite DriveLock s'avere la plus utile dans 
I'environnement d'un entreprise. L'administrateur systeme est alors 
responsable de la configuration du disque dur, qui comprend notamment 
la definition du mot de passe DriveLock principal. Si I'utilisateur 
oublie son mot de passe ou si un autre employe recupere I'equipement, 
le mot de passe principal permet de redefinir le mot de passe d'utilisateur 
et d'acceder a nouveau au disque dur. 

HP recommande aux administrateurs systeme d' entreprise qui choisissent 
d'activer DriveLock de mettre au point une strategic commune pour 
la definition et la gestion des mots de passe principaux. Cela permet 
d'eviter les situations oii un employe definit les deux mots de passe 
DriveLock (intentionnellement ou non) avant de quitter I'entreprise. 
Dans un tel scenario, le disque dur devient inutilisable et doit etre 
remplace. De meme, s'ils ne definissent pas de mot de passe principal, 
les administrateurs systeme risquent de se retrouver dans I'incapacite 
d'acceder a un disque dur afin d'y effectuer les operations d' administration 
habituelles, notamment de verifier qu'il ne contient pas de logiciels 
non autorises, et de proceder au controle d'inventaire et a la maintenance. 

Aux utiUsateurs dont les contraintes de securite sont moins severes, 
HP recommande de ne pas activer DriveLock. II s'agit notamment des 
particuliers ou des employes qui ne gerent pas de donnees confidentielles 
sur leur disque dur. Pour ces personnes, la perte d'un disque dur due 
a I'oubli des deux mots de passe est bien plus grave comparee a la 
valeur des donnees. L'acces a Computer Setup et a DriveLock peut 
etre limite a I'aide d'un mot de passe de configuration. En specifiant 
un mot de passe de configuration qu'il ne commuruque pas aux 
UtiUsateurs, I'admiiusttateur peut empecher ces demiers d'activer 
DriveLock. 
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Capteur Smart Cover 

Disponible sur certains modeles seulement, le capteur Smart Cover 
est une technologic materielle et logicielle qui vous avertit lorsque 
le capot ou le panneau lateral de I'ordinateur a ete retire. II existe trois 
luveaux de protection, decrits dans le tableau suivant : 



Niveaux de protection du capteur Smart Cover 


Niveau 


Para metre 


Type 


Niveau 0 


Desactive 


Le capteur Smart Cover est inactif (par defaut). 


Niveau 1 


Avertir utilisateur 


Au redemarrage de I'ordinateur, affichage 
d'un message signalant que le capot ou que 
le panneau lateral de I'ordinateur a ete retire. 


Niveau 2 


Setup Password 
(Mot de passe 
de configuration) 


Au redemarrage de I'ordinateur, affichage 
d'un message signalant que le capot ou que 
le panneau lateral de I'ordinateur a ete retire. 
Vous devez saisir votre mot de passe de 
configuration pour pouvoir continuer. 


Ces parametres peuvent etre modifies d I'aide de Computer Setup. Pour plus d'informations 
sur Computer Setup, consultez le Manuel de I'utilitaire Computer Setup (FIO) figurant sur le 
CD Documentation et diagnostics. 



Configuration du niveau de protection du capteur Smart Cover 

Pour defiiur le niveau de protection du capteur Smart Cover, procedez 
comme suit : 

1. Allumez I'ordinateur ou redemarrez-le. Sous Windows, cliquez 
sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > Redemarrer. 



2. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert du morriteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 



Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 
devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 
FIO lorsque le voyant vert du moiriteur s'allume pour acceder a 
I'utilitaire. 
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3. Selectionnez Security > Smart Cover > Cover Removal Sensor 
(Securite > Smart Cover > Capteur), puis selectionnez le niveau 
de securite de votre choix. 

4. Avant de quitter, cliquez sur File > Save Changes and Exit 
(Fichier > Enregistrer les modifications et quitter). 

Verrou Smart Cover 

Le verrou Smart Cover est un dispositif de verrouillage controle par 
logiciel, present sur certains ordinateurs HP. Ce systeme empeche 
tout acces non autorise aux composants internes de I'ordinateur. 
Les ordinateurs sont livres avec le verrou en position deverrouillee. 

A ATTENTION : pour obtenir une securite Cover Lock optimale, creez un 
mot de passe de configuration. Le mot de passe de configuration permet 
d'empechier I'acces non autorise d I'utilitaire Computer Setup. 



Le verrou Smart Cover n'est disporuble que sur certains modeles. 

Mise en place du verrou Smart Cover 

Pour activer et verrouiller le verrou Smart Cover, procedez 
comme suit : 

1. AUumez I'ordinateur ou redemarrez-le. Sous Windows, cliquez 
sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > Redemarrer. 

2. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche Fl 0 lorsque le voyant vert du moniteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 

(^s^ Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 
devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 
Fl 0 lorsque le voyant vert du moniteur s'allume pour acceder a I'utilitaire. 

3. Selectionnez 1' option Security > Smart Cover > Cover Lock > 
Lock. 

4. Avant de quitter, cliquez sur File > Save Changes and Exit 
(Fichier > Enregistrer les modifications et quitter). 
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Desactivation du verrou Smart Cover 

1. Mettez I'ordinateur sous tension ou redemarrez-le. Sous Windows, 
cliquez sur Demarrer > Arreter I'ordinateur > Redemarrer. 

2. Une fois I'ordinateur sous tension, pour lancer Computer Setup, 
appuyez sur la touche FIO lorsque le voyant vert du moiuteur 
s'allume. Appuyez sur Entree pour passer I'ecran de titre, si vous 
le souhaitez. 



(^s^ Si vous n' appuyez pas sur la touche FIO au moment opportun, vous 
^^^^ devrez redemarrer I'ordinateur et appuyer de nouveau sur la touche 

FIO lorsque le voyant vert du moiuteur s'allume pour acceder a 

I'utilitaire. 



3. Selectionnez Security > Smart Cover > Cover Lock > Unlock. 

4. Avant de quitter, cliquez sur File > Save Changes and Exit 
(Fichier > Enregistrer les modifications et quitter). 

Utilisation de la cle Smart Cover FailSafe 

Si vous activez le verrou Smart Cover et que vous ne pouvez pas 
entrer le mot de passe pour le desactiver, vous aurez besoin d'une cle 
Smart Cover FailSafe pour ouvrir le capot de I'ordinateur. La cle vous 
sera egalement necessaire en cas de : 

■ Coupure de courant 

■ Panne au demarrage 

■ Defaillance d'un composant (processeur ou alimentation, 
par exemple) 

■ Oubli d'un mot de passe 

A ATTENTION : la cle Smart Cover FailSafe est un outil specialise fourni 
par HP. N'attendez pas d'avoir besoin de cette cle pour la commander 
au pres d'un revendeur ou mainteneur agree. 
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Pour vous procurer la cle FailSafe, suivez I'une de ces suggestions : 

■ Adressez-vous a un revendeur ou un mainteneur agree HP. 

■ Consultez la liste des numeros de telephone indiques dans le 
document de garantie pour appeler le numero vous concernant. 

Pour en savoir plus sur rutilisation de la cle Smart Cover FailSafe, 
consultez le Manuel de reference du materiel figurant sur le CD 
Documentation et diagnostics. 

Dispositif antivol 

Le panneau arriere de I'ordinateur est prevu pour recevoir un dispositif 
antivol permettant d'attacher physiquement I'ordinateur a un poste 
de travail. 

Vous trouverez une procedure illustree, dans le Manuel de reference 
du materiel disponible sur le CD Documentation and Diagnostics. 

Identification des empreintes digitales 

Tout en dispensant I'utilisateur de saisir des mots de passe, la technologic 
de reconnaissance des empreintes digitales elaboree par HP renforce 
la securite du reseau, simplifie la procedure de connexion et reduit les 
couts relatifs a la gestion des reseaux d'entreprise. Son cout abordable 
ne la reserve desormais plus aux seuls organismes de pointe disposant 
d'un systeme de securite tres elabore. 



(^s^ La prise en charge de la technologic d'identification des empreintes 
digitales varie en fonction des modeles. 



Pour plus d' informations, consultez le site 
http://hl 8004.wwwl .hp.com/products/security/. 
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Notification des pannes et recuperation 

Les fonctions de notification des pannes et de recuperation allient une 

technologie materielle et logicielle novatrice qui evite la parte des 
donnees essentielles et reduit les temps d'inactivite imprevus. 

Si I'ordinateur est connecte a un reseau supervise par HP Client Manager, 
cet ordinateur signale toute panne a 1' application de supervision du 
reseau. Le logiciel HP Client Manager permet egalement de programmer 
des diagnostics a distance pour qu'ils s'executent automatiquement 
sur tous les PC supervises et obtenir un rapport sur les tests qui ont 
echoues. 

Systeme de protection d'unite DPS 

Le systeme de protection d' unite DPS (Drive Protection System) est 
un outil de diagnostic integre aux disques durs installes sur certains 
ordinateurs HP. Le DPS est confu pour aider au diagnostic des 
problemes pouvant conduire a un remplacement du disque dur non 
pris en charge par la garantie. 

Lors de la construction des ordinateurs HP, chaque disque dur installe 
est teste avec le systeme DPS, et un enregistrement permanent des 
informations cles est ecrit sur le disque. A chaque test DPS, les resultats 
sont inscrits sur le disque dur. Le mainteneur pent ensuite utiliser ces 
informations pour etablir le diagnostic des pannes vous ayant conduit 
a executer le logiciel DPS. Reportez-vous au Manuel de resolution 
des problemes figurant sur le CD Documentation et diagnostics pour 
savoir comment utihser le logiciel DPS. 
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Alimentation avec protection contre les surtensions 

Un systeme integre de protection contre les surtensions assure une 
plus grande fiabilite de I'ordinateur en cas de surtension imprevue. 
Cette alimentation peut supporter une surtension de 2000 volts sans 
temps d' arret du systeme, ni de perte de donnees. 

Detecteur thermique 

Le capteur thermique est une fonction materielle et logicielle qui 
controle la temperature interne de I'ordinateur. Cette fonction affiche 
un message d'alerte en cas de depassement de la plage normale de 
temperatures, ce qui permet de prendre des mesures avant que les 
composants internes ne soient endommages ou que des donnees ne 
soient perdues. 
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